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Ze wzgledu na ryzyko uszkodzen powstate podczas przepie¢ w sieci energetycznej, zaleca sig, aby instalacja

wykonywana byta z uzyciem filtréw antyprzepieciowych. ~ 1 2V +
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Przyktad stosowania filtru antyprzepieciowego firmy ENTERIUS (www.enterius.eu). 1 m _IL 1 m
Filtry antyprzepieciowe nalezy instalowac réwnolegle do obwodéw LED, zazwyczaj na koricach i poczatkach zasilania. | O000O0 Lj Q0000 |

PL: Wyprodukowano po 13 sierpnia 2005. Nie wyrzucac zuzytych urzadzen elektrycznych i elektronicznych razem z odpadami komunalnymi, ze wzgledu na obecnos¢ w sprzecie niebezpiecznych dla srodowiska
substancji. Urzadzenia te nalezy przekazac do punktu zbidrki w celu poddania recyklingowi. Informacja opunktach zbiérki dostepna jest u wiadz lokalnych jak i w siedzibie producenta.

EN: Produced after 13th August 2005. Waste electrical products should not be disposed with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with Your Local Authorityor retailer for recycling advice.

DE: nach dem 13. August 2005 produziert Elektroschrott sollte nicht mit dem Hausmill entsorgt werden. Bitte recyceln soweit das méglich ist. Uberpriifen Sie Ihre lokalen Behdrden oder Einzelhéndler
beziiglich Rat der Wiederverwertung.

RU: Mpow3BeneHo Ao 13 asrycta 2005. He BbiGpacbiBaTh U3N0Ab30BaHbIX INEKTPUUECKUX U INEKTPOHMYECKIX YCTPOACTB BMECTe € bITOBBIMY 0TXOAAMN C NOBOAQ Ha HaNMuMe B YCTPOIACTBaX L
ONacHbIX BELLIECTB AA OKPYXKaloLLielt cpesbl. laHHoe yCTPoicTBO HeobXoAMMO NepesaTh B MyHKT c6opa C Lienblo AanbHeiilueii nepepabotki. Mkdopmauma o nyHKTax cbopa AOCTYMHA B MECTHbIX OpraHax P20
BNIACTH, a TaKike OT NPOU3BOANTENA.

FR: Fabriqué apres le 13 aodt 2005. Ne pas jeter les appareils électriques et électroniques usés avec les déchets municipaux en raison de la présence de substances dangereuses pour I'environnement dans ces
appareils. Ces appareils doivent étre remis a un point de collecte pour le recyclage. Les informations sur les points de collecte sont disponibles auprés des autorités locales ainsi que dans le siége social du fabricant.

(Z: Vlyrobené po 13. srpnu 2005. Nevyhazujte odpadni elektrické a elektronické zafizeni spolu s komunalnim odpadem z diivodu pfitomnosti v zafizeni environmentalné nebezpecnyich létek. Tato zafizeni by mély byt =Ll 1
predény na sbéé misto pro recyklaci. Informace o shérnych mistech jsou dostupné na mistnich ufadech a také v sidle vyrobce.

SK: Vyrobené po 13. auguste 2005. Nevyhadzujte odpadové elektrické a elektronické zariadenia spolu s komunalnym odpadom z dévodu pritomnosti v zariadeni environmentalne nebezpecnych létok. Tieto zariadenia
by mali byt odovzdané na zberné miesto na recykldciu. Informacie o zbernych miestach sti dostupné na miestnych tiradoch, ako aj v sidle vyrobcu.

HU: 2005. augusztus 13-a utdn legyartott. Az elektromos és elektronikus késziilékeket a hdztartési hulladékok kozé kidobni tilos, mivel a berendezések a kirnyezetre kdros anyagokat tartalmaznak. Azokat a P65
berendezéseket azok gydjtésére kijeldlt hulladékgydjtd helyen kell leadni djrahasznositds céljabél. A gydjtdhelyekrdl szold informaciok a helyi hatdsagoknal és a gyarté székhelyén élinak rendelkezésre.

LT: Pagamintas po 2005 m. rugpjtcio 13 dienos. NeiSmesti susidévéjusiy elektros ir elektriniy jrenginiy su komunalinémis atliekomis dél gaminyje esanciy kenksmingy aplinkai medziagy. Gaminius privaloma perduoti
tokiy atlieky surinkimo ir perdirbimo punktams. Informacija apie surinkimo punktus prieinama vietos vadovy centruose ir gamintojo bistinéje. @

LV: Razots péc 2005. gada 13. augusta. Neizmetiet elektronisko iericu atkritumus kopa ar sadzives atkritumiem, jo tajas ir videi bistamas vielas. s ierices jaaizved uz atkritumu parstrades savakianas punktu.
Informacija par savakSanas punktiem ir pieejama gan vietéjas pasvaldibas, gan razotaja biroja. silikonowa ostona

kogumispunkti. Teavet kogumispunktide kohta saate nii kohalikelt valitsustelt, kui tootja peakorterilt ka.

ES: Fabricado después del 13 de agosto de 2005. No elimine los equipos eléctricos y electronicos desgastados junto con los residuos municipales debido a la presencia en los equipos de sustancias peligrosas para el
medio ambiente. Los equipos deben entregarse a un punto de recogida para su posterior reciclaje. La informacidn relativa a los puntos de recogida esta disponible en las oficinas de las autoridades locales y en las
instalaciones del fabricante.
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BEMKO LS-/ Ps- 874/2012
Typ | 12V, 300LED, IP20 12V, 300LED, IP65 12V, 600LED, IP20 12V, 600LED, IP65
IN: 12V/DC IN: 12V/DC IN: 12V/DC IN: 12V/DC
s |P=4W/Tm P=4W/Tm P=7W/Tm P=7W/Tm
E ®=150lm/1Tm ® =140lm/Tm ® =300Im/1Tm O =280Im/1Tm
W (Ra=70 Ra=70 Ra=70 Ra=70
3, \V/°=120° \V°=120° \V/°=120° \V/°=120°
= |ON/ OFF = 15000x ON / OFF = 15000x ON / OFF = 15000x ON / OFF = 15000x
lifetime = 15000h lifetime = 15000h lifetime = 15000h lifetime = 15000h
= IN: 12V/DC IN: 12V/DC - -
CZ> P=8.5W/1Tm P=8.5W/Tm - -
a O =750lm/Tm ® =650lm/Tm - -
w 1Ra=80 Ra=80 - -
S |ve=120° Vo =120° - -
= | ON / OFF = 30000x ON / OFF = 30000x - -
a |lifetime = 30000h lifetime = 30000h - -

Bezpieczenstwo

Przed przystapieniem do montazu, lub demontazu urzadzen elektrycznych nalezy
odfaczy¢ zasilanie. Montaz oprawy powinien by¢ wykonywany przez wykwalifikowane-
go uzytkownika posiadajacego uprawnienia do montazu urzadzen elektrycznych w
zaleznosci od obowigzujacych przepiséw w danym kraju zgodnie ze schematem
montazu. Modyfikacja wyrobu powoduje stworzenie zagrozenia, oraz utrate gwarancji.

Konserwacja

Wszystkie prace zwigzane z konserwacja nalezy dokonywac po odtaczeniu zasilania.
Temperatura produktu moze wzrosna¢ do podwyzszonej wartosci. Przed przystapieniem
do konserwacji upewnic sie, ze temperatura produktu jest bezpieczna do jej wykonania.
Zagwarantowac niczym nieograniczony doptyw powietrza, nie zakrywa¢ produktu. Do
czyszczenia uzywac suchych i delikatnych materiatéw. Oprawy nie sg przewidziane do
wspotpracy ze sciemniaczami oraz elementami automatyki mogacymi mie¢ wptyw na
skrécenie okresu zywotnosci produktu. Nie stosowac do czyszczenia Srodkéw chemicz-
nych. W celu wydtuzenia zywotnosci produktu po max 10h ciagtej pracy zaleca sie
wytaczenie na min. 2h. Produkt nieprzystosowany do pracy w srodowisku o niekorzyst-
nych warunkach tj. wysokie zapylenie/wilgotnos¢, woda, strefy wybuchowe, wibracje,
opary chemiczne.

Zalecenia

Niestosowanie sie do zalecer zawartych w instrukcji moze powodowa¢ do
powstania pozaru, porazenia pradem, oparzen lub innych szkéd. Bemko sp.
z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za brak przestrzegania powyzszych
zalecen. Zastrzegamy réwniez sobie mozliwos¢ wprowadzania zmian w
instrukcji — aktualna wersja dostepna na stronie www.bemko.eu.

Dodatkowe informacje

- maksymalna dtugos¢ tasmy LED w potaczeniu szeregowym: 5m

- zalecane jest stosowanie zasilaczy o mocy wyzszej o min. 10% niz moc/prad zasilanych przez niego tasm LED

- mozliwe jest ciecie tasm w miejscach oznaczonych co 5cm

- faczenie tasm odbywa sie za pomoca ztaczek lub lutowania (nalezy zachowa¢ ostroznos¢ aby lutowanie nie przegrzato tasmy)
- tasmy o stopniu IP65 nalezy instalowa¢ w miejscach o niezaktéconym dostepie powierza

- tasmy nie moga by¢ wystawiane na bezposrednie oddziatywanie ciepta

- konce tasm nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ (np. tasma izolacyjna)

- $ciemnianie ta$m moze odbywac sie wytacznie za pomoca dedykowanego sterownika tasm LED

- instalacja elektryczna powinna by¢ sprawna oraz posiadac zabezpieczenie przecigzeniowe, przepieciowe i zwarciowe
- w przypadku stwierdzenia uszkodzenia produktu nalezy go zdemontowac i oddac¢ do utylizacji

- zalecany maksymalny czas pracy: 8h/dobe



