
A
PA

R
ATU

R
A

 S
C

H
ELIN

G
ER

www.bemko.eu 23

wyposażony w okienko do opisu

kod EAN opakowanie charakterystyka prąd znamionowy [A]

A02-G7-3P-B06 5900280954237 1/4/40 B 6

A02-G7-3P-B10 5900280954244 1/4/40 B 10

A02-G7-3P-B16 5900280954251 1/4/40 B 16

A02-G7-3P-B20 5900280954268 1/4/40 B 20

A02-G7-3P-B25 5900280954275 1/4/40 B 25

A02-G7-3P-B32 5900280954282 1/4/40 B 32

A02-G7-3P-B40 5900280954299 1/4/40 B 40

A02-G7-3P-B50 5900280954305 1/4/40 B 50

A02-G7-3P-B63 5900280954312 1/4/40 B 63

A02-G7-3P-C06 5900280954329 1/4/40 C 6

A02-G7-3P-C10 5900280954336 1/4/40 C 10

A02-G7-3P-C16 5900280954343 1/4/40 C 16

A02-G7-3P-C20 5900280954350 1/4/40 C 20

A02-G7-3P-C25 5900280954367 1/4/40 C 25

A02-G7-3P-C32 5900280954374 1/4/40 C 32

A02-G7-3P-C40 5900280954381 1/4/40 C 40

A02-G7-3P-C50 5900280954398 1/4/40 C 50

A02-G7-3P-C63 5900280954404 1/4/40 C 63

zaciski ze stali ocynkowanejkontrolka sygnalizująca 
zadziałanie

możliwość plombowania możliwość połączenia za 
pomocą szyn grzebieniowych

pojemność zacisków: 25mm2
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G7-3P (MCB)
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 3-FAZOWY
OVERCURRENT CIRCUIT BREAKER 3P
LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 3P
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 3Ф
JISTIČ 3P

400V
50Hz

DIN35

3P

6000

IP 20

4kV

500V

4500
1


