
 

         

 
 

PL Instrukcja – Oprawa LED „TUNNEL”  

 

PL: Wyprodukowano po 13 sierpnia 2005. Nie wyrzucać zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem z odpadami 

komunalnymi, ze względu na obecność w sprzęcie niebezpiecznych dla środowiska substancji. Urządzenia te należy przekazać do punktu 

zbiórki w celu poddania recyklingowi. Informacja o punktach zbiórki dostępna jest u władz lokalnych jak i w siedzibie producenta. 

Moduł źródła światła LED: zintegrowane diody LUMILEDS, skuteczność świetlna 135lm/W. 

Układ optyczny: zcentralizowany układ świetlny, symetryczny kąt rozsyłu standardowo 90°. 

Obudowa: stop aluminium o wysokiej przewodności cieplnej, obudowa pełni rolę radiatora, 

Zasilacz: współczynnik mocy>0,95, napięcie zasilania 185-265V / 50/60Hz, 

Zastosowanie: Oświetlanie magazynów, hal sportowych, hal przemysłowych, linii produkcyjnych, obiektów logistycznych. 

Uwagi dotyczące pakowania oraz transportu: należy obchodzić się delikatnie z oprawami, zwracając szczególną uwagę na 

delikatny układ optyczny, zabezpieczyć towar przed wstrząsem oraz uderzeniami. 

 

 

Montaż: 

1. Instalację oprawy oraz podłączenie należy wykonywać 

przy wyłączonym zasilaniu. 

2. Sprawdź czy oprawa jest w dobrym stanie i jest 

kompletna. 

3. Przytwierdź uchwyt montażowy do oprawy. 

4. Zawieś oprawę na uchwycie. 

5. Podłącz przewód zasilający do oprawy, zgodnie z 

oznaczeniami: 

• L (Live – faza) - przewód fazowy, kolor brązowy lub czarny 

• N (Null - neutralny) - przewód zerowy, kolor niebieski 

• GND/PE (Ground – uziemienie) – przewód ochronny, kolor 

żółto zielony 

6. Włącz zasilanie i upewnij się, że wszystko działa 

poprawnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schemat podłączenia 

 

 

 

 

Parametry techniczne: 

Model 
HBT-100A-840B-9006

A-9090 

HBT-150A-840B-9006A-

9090 

HBT-200A-840B-9006A-

9090 

Ilość LED/Marka 
112szt. LUXEON 

3030/LUMILEDS 

168szt.LUXEON 

3030/LUMILEDS 

224szt.LUXEON 

3030/LUMILEDS 

Moc  

100W 150W 200W 

Napięcie zasilania  

185-265V, 50/60Hz 

Współczynnik 

mocy  >0.95 

Skuteczność 

świetlna  135lm/W 

Strumień świetlny 

13500lm 20250lm 27000lm 

Trwałość 

60000h 

Kąt świecenia  

90° (opcjonalnie: 30x70°, 60x120°, 60x90°, 155x80°; 30°,60°) 

 

Temp. pracy 

od -30°C do +45°C 

Barwa światła  

4000K 

Wskaźnik 

oddawania barw  ≥80 

Stopień ochrony 

(IP) IP66 

Stopień ochrony 

(IK) IK08 

Waga  

3,5kg 4,5kg 5,5kg 

Wymiary 

620x115x144mm 887x115x144mm 1154x115x144mm 
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HBT-100A-840B-9006A-9090, HBT-150A-840B-9006A-9090, HBT-200A-840B-9006A-9090 

UWAGA!  Montażu powinna dokonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje - elektryk.  

Przed podłączeniem oprawy odłącz zasilanie. 

„Źródło światła zastosowane w tej oprawie oświetleniowej powinno być wymieniane wyłącznie przez 

producenta lub jego przedstawiciela serwisowego, lub podobnie wykwalifikowaną osobę”. 


