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PL INSTRUKCJA MONTAŻU  

KINKIET QUALIS 56CM, 84CM,112CM  

 

C27-QLS-K56A; C27-QLS-K84A; C27-QLS-K12A 
 

Zawartość opakowania: 2x śruby; 2x kołki rozporowe i śruby; 1x uchwyt montażowy; 1x kinkiet 
 

Montaż powinien być wykonywany przez wykwalifikowanego użytkownika posiadającego 
uprawnienia do montażu urządzeń elektrycznych w zależności od obowiązujących przepisów w 
danym kraju. 
Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że zasilanie jest odłączone.  
1. Nie należy podłączać oprawy uszkodzonej (pękniętej, złamanej, itp.) 
2. Do połączenia nie używać przedłużaczy. 
3. Zachować instrukcję. 
 
 
Montaż  
  
1. Odłączyć zasilanie. 

2. Przez środkowy otwór uchwytu 

montażowego (A) przeprowadzić 

przewód zasilający. 

W wyznaczonym  miejscu na ścianie 

przymocować uchwyt przy pomocy 

kołków i śrub przeprowadzonych 

przez otwór (B).  

3. Podłączyć zasilanie do kostki 

przyłączeniowej znajdującej się w 

korpusie kinkietu (L, PE, N).  

4. Przykręcić korpus kinkietu do 

uchwytu montażowego (otwór C) za 

pomocą 2 śrub.  

5. Podłączyć zasilanie. 

 
 

 
 

 

Oprawa zawiera źródła światła w klasie energetycznej B. 
 

UWAGA: Źródła światła oraz osprzęt sterujący w tej 

oprawie oświetleniowej mogą być wymieniane wyłącznie 

przez Producenta lub jego przedstawiciela serwisowego 

lub podobne wykwalifikowaną osobę. Wymontowanie 

źródeł światła oraz osprzętu sterującego z oprawy na 

koniec okresu eksploatacji możliwe jest wyłącznie w 

serwisie BEMKO. 
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