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QLS QUALIS
OPRAWA LINIOWA NATYNKOWA

LINEAR FIXTURE
LINEARE LEUCHTE

kod typ barwa światła [K] moc [W] strumień świetlny [lm] wymiary [mm]

C27-QLS-056 liniowa 3000 / 4000 15 2100 560x55x50

C27-QLS-084 liniowa 3000 / 4000 22 3100 840x55x50

C27-QLS-112 liniowa 3000 / 4000 30 4200 1120x55x50

C27-QLS-140 liniowa 3000 / 4000 38 5320 1400x55x50

C27-QLS-168 liniowa 3000 / 4000 46 6440 1680x55x50

C27-QLS-196 liniowa 3000 / 4000 54 7560 1960x55x50

C27-QLS-K56A kinkiet 3000 / 4000 15 2100 560x100x55

C27-QLS-K84A kinkiet 3000 / 4000 22 3100 840x100x55

C27-S34A-30A kwadrat 3000 / 4000 30 4200 340x340x55

C27-S62A-30A kwadrat 3000 / 4000 60 8400 620x620x55

możliwość montażu 
czujników ruchu

PIR / mikrofalowy

dostępne 3 modele
kloszy

wysokiej jakości 
diody LED SMD

standardowe 
kolory obudowy

możliwość zasilania 
przelotowego

wygodne łączenie
opraw

QLS-S

QLS

QLS-K

230V
50Hz

3000K
4000K

DF
≥0.9

CRI
≥80

100°

IK08

50000h
+35°C

+5°C

IP20

Zastosowanie:
• pomieszczenia reprezentacyjne
• obiekty biurowe, handlowe
• salony samochodowe
• galerie, muzea
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QLS QUALIS
OPRAWA LINIOWA NATYNKOWA

Możliwość konfiguracji parametrów oprawy pod
specjalne zamówienie lub dany projekt.

Akcesoria montażowe i pełna oferta opraw liniowych 
dostępna w naszym katalogu inwestycyjnym LUXMENA. 

Ability to configure the parameters of the luminaire for a special order 
or a given project. Mounting accessories and a full range of linear luminaires 

available in our LUXMENA investment catalog.

SYSTEM 

DALI
RAL

Pełna paleta
kolorów obudowy
Full colour palette


