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MDB, UJB
BLOK ROZDZIELCZY
MODULAR DISTRIBUTION BLOCK
VERTEILUNG TERMINAL

mosiężne listwy 
zaciskowe

obudowa wykonana 
z poliwęglanu

prąd zwarciowy Ipk 
= 20kA

montaż na szynie
DIN 35 lub za pomocą 
śrub

MDB-207: 65
MDB-211: 100
MDB-215: 132

50

44 86

50

MDB-407: 65
MDB-411: 100
MDB-415: 132

 

kod EAN opakowanie ilość torów ilość zacisków zaciski

A18-MDB-207 5900280926555 1/100 2 7 5x ø5.3 + 2x ø7.5mm

A18-MDB-211 5900280926562 1/100 2 11 7x ø5.3 + 2x ø7.5 + 2x ø9mm

A18-MDB-215 5900280926579 1/50 2 15 11x ø5.3 + 2x ø7.5 + 2x ø9.1mm

A18-MDB-407 5900280926586 1/100 4 7 5x ø5.3 + 2x ø7.5mm

A18-MDB-411 5900280926593 1/50 4 11 7x ø5.3 + 2x ø7.5 + 2x ø9mm

A18-MDB-415 5900280926609 1/50 4 15 11x ø5.3 + 2x ø7.5 + 2x ø9.1mm

A18-UJB-080 5900280959409 1/200 - 7 1 x 6-16mm2           4 x 2.5-6mm2

2 x 2.5-16mm2

A18-UJB-125 5900280959416 1/100 - 8 1 x 10-35mm2          1 x 6-16mm2

6 x 2.5-16mm2

  MDB-207 / 211 / 215   MDB-407 / 411 / 415

UJB-080 UJB-125

blok z mosiądzu
ocynowanego

niebieska, przezroczysta 
pokrywa osłaniająca 
zaciski gwintowe
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