WYLACINIK NADPRADOWY 3-FAZOWY BEMKO
OVERCURRENT CIRCUIT BREAKER 3P S7_8|D (MGB)

LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 3P
ABTOMATMYECKMI BEIKAKOYATEAD 3P
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zaciski ze stali pojemnosc zaciskow mozliwos¢ potaczenia mozliwos¢ plombowania  tor pradowy wykonany
ocynkowanej 25mm2 7a pomoca szyn zwysokogatunkowej miedzi
grzebieniowych (> 95% czystej miedzi)
EAN 2 I
BEMKO At Jole) n
kod EAN opakowanie charakterystyka prad znamionowy [A]
A00-S7-3P-B06 5908311361559 1/4/40 B 6
A00-S7-3P-B10 5908311361566 1/4/40 B 10
A00-S7-3P-B16 5908311361573 1/4/40 B 16
A00-S7-3P-B20 5908311361580 1/4/40 B 20
A00-S7-3P-B25 5908311361597 1/4/40 B 25
A00-S7-3P-B32 5908311361603 1/4/40 B 32
A00-S7-3P-B40 5908311361610 1/4/40 B 40 >
A00-S7-3P-B50 5908311361627 1/4/40 B 50 E
A00-S7-3P-B63 5908311361634 1/4/40 B 63 o)
>
A00-S7-3P-C06 5908311361641 1/4/40 C 6 —
C
A00-S7-3P-C10 5908311361658 1/4/40 C 10 =)
A00-S7-3P-C16 5908311361665 1/4/40 C 16 C:;
A00-S7-3P-C20 5908311361672 1/4/40 C 20 g
A00-S7-3P-C25 5908311361689 1/4/40 C 25 X
(@)
A00-57-3P-C32 5908311361696 1/4/40 C 32
A00-57-3P-C40 5908311361702 1/4/40 C 40
A00-S7-3P-C50 5908311361719 1/4/40 C 50
A00-S7-3P-C63 5908311361726 1/4/40 C 63
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